
EOVE-150 
Respirador soporte de vida

EOVE-150

MOVE AND CARE CONCEPT BY



Facilitar la interacción entre los proveedores de salud 
y equipos médicos para identificar pacientes en riesgo, 
anticipar eventos antes de que sucedan y centran la 
atención en aquellos con la mayor necesidad. 

Facilitar la toma de decisiones en hospitales 
durante cirugías, diagnóstico y cuándo Iniciar o 
modificar tratamientos.

Todo paciente con una enfermedad crónica requiere asistencia personalizada 
continua. Air Liquide Healthcare desarrolla soluciones para: 

Air Liquide Healthcare
Proteger vidas vulnerables

Proporciona  tratamientos diarios que 
sean confortables, eficazes  y adecuado 
para domicilio de los pacientes.



Un tratamiento adecuado para 
todas las soluciones: 

    Para pacientes pediátricos de 3,5 kg, 
con un volumen corriente de 30 ml

    Ventilar según la necesidad: volumen o 
presión

    Configuración completa de  los 
circuitos pacientes : con válvula, con 
fuga, mono rama, doble rama  o Pipeta 
(Pieza bucal)

    Modo de Alto Flujo para ahorrar 
espacio en casa del paciente

    Modo Pipeta (pieza bucal) para 
mejorar la calidad de vida 

Libertad y movilidad:

    Click&Go concepto basado en módulo  
de ventilación intercambiable de 1,8 kg

    Soluciones de movilidad con una bolsa 
para el módulo y baterías externas 

    Autonomía hasta 18h con baterías 
externas

Modular y intuitivo: 

    Configuración y monitorización en la 
misma pantalla 

    Interfaces con escalas 

    Fácil de configurar

    Hasta 4 modos de 
ventilación ajustables y 
personalizados

EOVE-150 
Una solución completa



Consulta en 
tiempo real 
y analisis
por Wifi y llave 
de 4G

Casa 
del paciente

Transmisión
de datos

por wifi

Proveedor 
de atención 
domiciliaria

Prescriptor

Conectividad a través de 4G  
o llave USB: 

    Datos de ventilación: descarga y análisis de 
datos detallados con estadísticas, formas 
de onda y gráficos de tendencias

    Recuperación en tiempo real de datos de 
mantenimiento

Soluciones de monitorización 

Monitorización transcutánea 
de CO2 con Sentec

Monitorización SpO2  via Xpod  Monitorización FiO2 kit  
(Solo Cable)



Interfaces
modulares

Modo 
C-Flow

Diseñado 
y fabricado  
en Francia

Libertad y 
movilidad

Y desde  
30 mL 

Monitorización 
remota a través 

de 4G

Fácil  
de usar
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Configuraciones

Referencia

Modo Valvula  
(A)VCV - (A)PCV - PSV - PSV-VT - V-SIMV - P-SIMV 

Ajustes Adulto Pediátrico

VT (ml) 300 - 2500 30 - 600

PEEP (mbar) OFF / 1 - 25 OFF / 1 - 20

Rampa de flujo Cuadrada  / Decreciente Cuadrada / Decreciente

Frecuencia (res/min) 5 - 60 8 - 80

I. Tiempo (seg) 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5

I. Trig OFF / AUTO / 1 - 5 OFF / AUTO / 1 - 5

E. Trig (%) AUTO / 10 - 90 AUTO / 10 - 90

Pres. Control (mbar) 5 - 59 5 - 59

Pres. Soporte (mbar) 5 - 59 5 - 59

Pres. Rampa 1 - 5 (100 - 500 ms) 1 - 5 (50 - 250 ms)

I. Tiempo Min (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

I. Tiempo Max (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

Modo Pipeta - Pieza Bucal 
MPV - MPP

Ajustes Adulto Pediátrico

VT (ml) 300 - 2500 100 - 600

Rampa de flujo Cuadrada  / Decreciente Cuadrada  / Decreciente

Frecuencia (rpm) OFF / 5 - 60 OFF / 5 - 80

I. Time (sec) 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5

I. Trig OFF / AUTO / 1 - 5 OFF / AUTO / 1 - 5

Flujo en vías (L/min) 1 - 20 1 - 20

Pres. Control (mbar) 5 - 59 5 - 59

Clinica

Indicaciones Soporte vitalt / >3,5 kg

Tipos de circuito Simple / Doble rama

Pré Ajustés 1 a 4 personalizables

Fisica Docking Modulo

Peso 1,5 kg 1,8 kg

Dimensiones 25 x 21 x 13 cm 24,5 x 14,5 x 10 cm

Alimentación

Alimentacion de red 220-240 VAC

Bateria Interna Ion Litio  2.8 Ah 5 horas

Entrada Externa DC 13 - 30 V 115 W

Numéros de referencia
Ventilateur EO-150 EO-150VNT EUR

Bolsa de viaje para EO-150 EO-TRVELBAG1X0-EVO

Bolsa Nomada  (solo para modulo) EO-NOMADBAG-EVO

Bateria pack EO-BATPCK

Cable de acoplamiento de batería pack EO-CPLPACK

Bolsa de la batería EO-BATBAG

Trolley EO-TROLLEY

Brazo soporte 1.05m EO-TROARM

Cable SpO2  Xpod Nonin EO-SPO2CBL

Cable FiO2
O2CELCBL

Filtro entrada de aire (pack de 10) EO-AIFF

Modo con Fuga 
CPAP - PAC - ST - VTS - C-FLOW

Ajustes Adulto Pediátrico

VT (ml) 300 - 2500 30 - 600

CPAP (mbar) 4 - 20 4 - 20

IPAP (mbar) 6 - 50 6 - 50

EPEP (mbar) 4 - 25 4 - 25

Rate (cpm) 5 - 60 5 - 80

I. Time (sec) 0,3 - 2,5 0,3 - 2,5

I. Trig OFF / AUTO / 1 - 5 OFF / AUTO / 1 - 5

E. Trig (%) AUTO / 10 - 90 AUTO / 10 - 90

Pres. Rampa 1 - 5 (100 - 500 ms) 1 - 5 (100 - 500 ms)

I. Tiempo Min (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

I. Tiempo Max (seg) AUTO / 0,3 - 2,5 AUTO / 0,3 - 2,5

C-Flow (L/min) 2 - 60 2 - 60

Helioparc 
4, Boulevard Lucien Favre
64000 Pau 
France

www.eove.fr


